
LEGENDE

Alle Druckangaben in bar ü. (Überdruck) !

ÜBERGABESTATION (ANLAGE 5)

DR - Durchflußregler
ER - Entleerung
EÜ - Entlüftung
KH - Kugelhahn
MM - Manometer
RV - Regelventil mit elektrischem
  Stellantrieb
SF - Schmutzfänger
STW - Sicherheitsmaximal-                 
 
  temperaturwächter
SV - Sicherheitsventil
TF - Temperaturfühler
TM - Thermometer
WÜ - Wärmeübertrager
WZ - Wärmemengenzähler

Gemeindewerke Murnau 
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Durchflußregler

Fernwärmeregelung
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Rahmen Übergabestation
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Spannungsversorgung

Potentialausgleich

Auslaufstrecke 5xdi

DN des WZ

Einlaufstrecke 10xdi

DN des WZ
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Spannungsversorgung

Rohrdimension gemäß Bestand
(   DN Übergabestation !)
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KH 1/2"

KH 1/2"

+ Sicherung
+ Sollwertmodul (Auto-Hand)

Primärseite Sekundärseite

Lieferumfang Übergabestation

Ansprechdruck SV in Absprache 
mit Kunden

Übergabepunkt
GWM

Kundenanlage

Hausanschluss-
leitung

Übergabestation

Hausstation

Übergabestation Hauszentrale
(Verteiler, etc.)

Hauszentrale Hausanlage

Hausstation

FW-Rücklauf

FW-Vorlauf

Meldekabel
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Einbauempfehlung : 1-m-Passstück
im RL (für evtl. Nachrüsten 
mit Option Schubpumpe)

Außen-
temperatur-
fühler

Anschluss
für Meldekabel

kWh

primär max.    120 °C, 16 bar sekundär 
max.   95 °C,  6 bar

Auslegung  primär: 90/55 °C Wärmeübertrager sekundär:
für Übertragungsleistung:  80/50 °C
für Druckverlust:   70/50 °C

Eigentum
GWM

Eigentum
Kunde


